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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji klimatyzacji wybranych
pomieszczen Oérodka Pomocy Spotecznej w Rybniku przy ulicy Zuzlowej 25.

Zakres opracowania obejmuje tgcznie 35 pomieszczen.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
= Zlecenia otrzymanego od Inwestora
* |nwentaryzacji wtasnej stanu istniejgcego
= Uzgodnien z Inwestorem
=  Dokumentacji archiwalnej

=  Obowigzujgcych przepisdw i norm
3. Opis stanu istniejgcego

Istniejgce pomieszczenia Osrodka Pomocy Spotecznej obecnie nie posiadajg instalacji

klimatyzacji. Wyjatek stanowi pomieszczenie nr 5 (pomieszczenie informatykdow).

4. Zatozenia obliczeniowe i projektowe

Obliczenia zapotrzebowania na chtdéd poszczegdlnych pomieszczen, dobory jednostek
wewnetrznych, agregatéw zewnetrznych oraz przekroje przewoddéw instalacji freonowej,
skroplinowej zostaty wykonane na podstawie wytycznych przyktadowego producenta systemu
VRF firmy Fujitsu . Do obliczen zyskdw ciepta przyjeto temperature pomieszczen rowng 27°C oraz
temperature powietrza zewnetrznego réwng 35°C (delta 8K). Projektowany system nie realizuje

kontroli wilgotnosci w pomieszczeniach i zostat dobrany na moc chtodnicza.

5. Opis zastosowanych rozwigzan

5.1. System klimatyzacji Al

Dla pomieszczen zlokalizowanych na parterze oraz pietrze w zachodniej czesci budynku
Osrodka Pomocy Spotecznej zaprojektowano system VRF firmy Fujitsu oparty na agregacie
zewnetrznym Al (typ AJY126LALBH) i wspotpracujgcy tgcznie z 21 jednostkami wewnetrznymi

Sciennymi. Zakres pracy agregatu przy chtodzeniu wynosi od -15°C do +46°C, natomiast dla okresu



zimowego od -20°C do +21°C. Jednostka zewnetrzna zlokalizowana jest na fundamencie od strony
poétnocnej budynku. Kazda jednostka wewnetrzna posiada bezprzewodowy pilot typu UTY-LNHY.
Przed montazem jednostek wewnetrznych nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ ich lokalizacje z
Inwestorem. Dla projektowanych systeméw (Al oraz A2) zaprojektowano wspdlny centralny
sterownik typu UTY-DTGY. Lokalizacje sterownika nalezy uzgodnié z Inwestorem. Instalacje linii
freonowej wykona¢ z rur miedzianych wg PN-EN-12735-1:2003. Przewody freonowe nalezy faczyé
na lut twardy. Instalacje freonowg, zaréwno przewody cieczowe jak i gazowe, nalezy izolowac
termicznie. Przewody sterowania tgczgce jednostke wewnetrzng z jednostkg zewnetrzng
prowadzi¢ wraz z linig freonowa. Wszystkie przewody nalezy prowadzic w korytkach
instalacyjnych odpowiednio je opisujac (nazwa systemu, srednica, materiat). Prowadzenie
gtéwnych przewoddéw instalacji freonowej przewidziano pod stropem korytarza na kazdej
kondygnacji. Urzadzenia pracujg na czynniku chtodniczym R-410A. Po wykonaniu montazu
instalacje poddac prdbie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru

Robdt Budowlano-Montazowych.”

5.2, System klimatyzacji A2

Dla pomieszczen zlokalizowanych na parterze we wschodniej czesci budynku OPS
zaprojektowano system klimatyzacji typu VRF firmy Fujitsu, oparty na agregacie zewnetrznym A2
(typ AJY090 LALBH) wspodtpracujgcym z 15 Sciennymi jednostkami wewnetrznymi typu Sciennego.
Zakres pracy agregatu zewnetrznego w trybie chtodzenia wynosi od -15°C do +46°C, natomiast dla
okresu zimowego od -20°C do +21°C. Jednostke zewnetrzng nalezy zabudowaé od strony
poétnocnej budynku. Kazda jednostka wewnetrzna posiada bezprzewodowy pilot typu UTY-LNHY.
Przed montazem jednostek wewnetrznych nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ ich lokalizacje
z Inwestorem. Dla projektowanych systemow (Al oraz A2) zaprojektowano wspdlny centralny
sterownik typu UTY-DTGY. Instalacje linii freonowej wykona¢ z rur miedzianych wg PN-EN-12735-
1:2003. Przewody freonowe nalezy faczy¢ na lut twardy. Instalacje freonowa, zaréwno przewody
cieczowe jak igazowe, nalezy izolowac termicznie. Przewody sterowania faczace jednostke
wewnetrzng z jednostkg zewnetrzng prowadzi¢ wraz z linig freonowg. Wszystkie przewody
poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem parteru w korytkach instalacyjnych odpowiednio je
opisujgc (nazwa systemu, s$rednica, materiat). Urzadzenia pracujg na czynniku chtodniczym
R-410A. Po wykonaniu montazu instalacje poddaé prébie szczelnosci  zgodnie

z ,Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.”



5.3. Fundament agregatéw chtodniczych

Wykonano wykop kontrolny, na podstawie ktérego stwierdzono przydatnos¢ gruntéw na
potrzeby budownictwa. Stwierdzono proste warunki gruntowe. Zwierciadto wody gruntowej —
ponizej poziomu posadowienia fundamentu. Kategoria geotechniczna: pierwsza

Zaprojektowano fundament pod jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw (orientacyjny ciezar
jednostek wynosi 2 x 300kg). Usytuowanie wzdtuz pdtnocnej $ciany zewnetrznej budynku, w
odlegtosci 100cm. Wymiary ptyty 3.0 x 1,2 mi grubosci 0,20m. Ptyta wystaje 10cm ponad teren i
jest posadowiona na podbudowie grubosci 30cm z piasku stabilizowanego cementem. Na spodzie
ptyty (miedzy ptyta a podbudowg) utozy¢ warstwe folii. Ptyta z betonu C16/20 WS.
Ze wzgledéw konstrukcyjnych przyjeto zbrojenie ptyty siatkg o oczkach 14,4 x 11cm stalg

zbrojeniowa klasy A-l (St3S).

5.4. Instalacja odprowadzajaca skropliny

Instalacje odprowadzajgcg skropliny z klimatyzatoréw nalezy wykona¢ zgodnie
z zatgczonym rysunkiem przy uzyciu rur i ksztattek PVC-U faczonych poprzez klejenie. Skropliny
z jednostek wewnetrznych doprowadzi¢ i wtgczy¢ poprzez syfon do kanalizacji w pomieszczeniach
WC na danej kondygnacji wykorzystujgc do tego celu istniejgce piony. Instalacje nalezy prowadzic¢
w sposéb umozliwiajgcy grawitacyjny odptyw skroplin z jednostek wewnetrznych. W wybranych
punktach instalacji zaprojektowano pompki skroplin mini tank. Instalacje nalezy izolowac

termicznie.

6. Dobor urzadzen

Tabela doborowa

Nr . . Powierzchnia | Wysokos$¢ | Kubatura | . Numer . Tvp kI|matyza.tora
Nazwa pomieszczenia 2 3 jednostki /moc chtodnicza System
pom. [m’] [m] [m’] wewnetrznej [kwW]

PIWNICA

34 Pom.konserwatora | 101 | 250 | 253 | JW.34 | ASYAO7GACH/2,2 | A1
PARTER

1 Pokdj biurowy 21,0 2,50 52,5 JW. 01 ASYAO9GACH / 2,8

2 Pokdj biurowy 10,2 2,50 25,5 JW. 02 ASYAO7GACH / 2,2 Al

3 Pokdj biurowy 10,3 2,50 25,8 JW. 03 ASYAO7GACH / 2,2

4 Pokéj biurowy 20,1 2,50 50,3 JW. 04 ASYAO9GACH / 2,8

5 Pokéj biurowy 21,2 2,50 53,0 - - -

6 Pokdj biurowy 21,2 2,50 53,0 JW. 06 ASYAO9GACH / 2,8

7 Pokdj biurowy 10,2 2,50 25,5 JW. 07 ASYAO7GACH / 2,2

8 Pokéj biurowy 10,4 2,50 26,0 JW. 08 ASYAO7GACH / 2,2 A2

9 Pokéj biurowy 20,30 2,50 50,8 JW. 09 ASYAO9GACH / 2,8

10 Pokéj biurowy 10,50 2,50 26,3 JW. 10 ASYAO7GACH / 2,2

4




11 Pokéj biurowy 11,30 2,50 28,3 JW. 11 ASYAO7GACH / 2,2
12 Pokéj biurowy 9,40 2,50 23,5 JW. 12 ASYAQ7GACH / 2,2
13 Pokéj biurowy 10,10 2,50 25,3 JW. 13 ASYAQ7GACH / 2,2
14 Pokéj biurowy 10,30 2,50 25,8 JW. 14 ASYAQ7GACH / 2,2
15 Pokéj biurowy 21,20 2,50 53,0 JW. 15 ASYAQ09GACH / 2,8
16 Pokéj biurowy 21,20 2,50 53,0 JW. 16 ASYAQ09GACH / 2,8
17 Pokéj biurowy 21,20 2,50 53,0 JW. 17 ASYAQ9GACH / 2,8
18 Pokéj biurowy 21,20 2,50 53,0 JW. 18 ASYAQ9GACH / 2,8
19 Pokéj biurowy 10,20 2,50 25,5 JW. 19 ASYAQ7GACH / 2,2
20 Pokéj biurowy 10,30 2,50 25,8 JW. 20 ASYAO7GACH / 2,2
21 Pokéj biurowy 10,20 2,50 25,5 JW. 21 ASYAO7GACH / 2,2 Al
22 Pokéj biurowy 10,40 2,50 26,0 JW. 22 ASYAQ7GACH / 2,2
23 Pokéj biurowy 10,20 2,50 25,5 JW. 23 ASYAQ7GACH / 2,2
24 Pokéj biurowy 21,00 2,50 52,5 JW. 24 ASYAQ09GACH / 2,8
K1 Korytarz 66,6 2,50 166,5 JW. K1.a ASYAL2GACH /3,6 A2
’ ’ ’ JW. K1l.b ASYA12GACH /3,6
K2 Korytarz 28,6 2,50 71,5 JW. K2 ASYA12GACH /3,6 Al
w1 Wiatrotap 2,1 2,50 5,3 - - -
Wcl WC personelu 19,6 2,50 49,0 - - -
Wc2 WC personelu 19,6 2,50 49,0 - - -
PIETRO
25 Pokéj biurowy 10,1 2,50 25,3 JW. 25 ASYAQ7GACH / 2,2
26 Pokéj biurowy 21,5 2,50 53,8 JW. 26 ASYAQ9GACH / 2,8
27 Pokéj biurowy 21,5 2,50 53,8 JW. 27 ASYAQ09GACH / 2,8
28 Pokéj biurowy 21,5 2,50 53,75 JW. 28 ASYAQ09GACH / 2,8
29 Pokéj biurowy 10,6 2,50 26,5 JW. 29 ASYAQ7GACH / 2,2 Al
30 Pokéj biurowy 9,9 2,50 24,8 JW. 30 ASYAQ7GACH / 2,2
31 Pokéj biurowy 10,0 2,50 25,0 JW. 31 ASYAQ7GACH / 2,2
32 Pokéj biurowy 10,4 2,50 26,0 JW. 32 ASYAO7GACH / 2,2
33 Pokéj konferencyjny 30,0 2,50 75,0 JW. 33 ASYA12GACH / 3,6
Wc3 WC personelu 19,6 2,50 49,0 - - -
Jednostki zewnetrzne
System Al
Nazwa Model EER COP |Komb.| RCC | RCH | Temp.C | Temp.| HC
(%) | (kW) | (kW) (€) G (kw)
(€)
Al AJY126LALBH 3,65 4,03 | 131,5 | 40,0 45,0 35,0 7,0 52,3
System A2
Nazwa Model EER COP |Komb.| RCC | RCH | Temp.C | Temp.| HC
(%) | (kW) | (kW) (€ G | (kw)
(©)
A2 IAJYO90LALBH 3,85 | 4,35 | 140,7 | 28,0 | 31,5 35,0 7,0 37,9
Oznaczenia:
Nazwa Nazwa jednostki
Model Nazwa modelu urzadzenia
EER \Wskaznik efektywnosci energetycznej
COP \Wspotczynnik efektywnosci
energetycznej
RC C Nominalna wydajnos¢ chtodnicza
RC H Nominalna wydajnos¢ grzewcza
Komb. Odsetek potaczen
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla
chtodzenia
Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla




grzania

HC

\Wydajnos$é grzewcza

Jednostki wewnetrzne

System Al
Nazwa Model RCC [ RCH | Temp.C | Temp.
(kw) | (kw) (C/%) G
(©
34 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
19 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
20 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
4 IASYAO9GACH 2,8 3,2 |27,0/43,4 | 20,0
21 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
K2 IASYA12GACH 3,6 4,1 [27,0/43,4 | 20,0
22 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
3 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
23 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
2 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
24 IASYAO9GACH 2,8 3,2 |27,0/43,4 | 20,0
1 IASYAO9GACH 2,8 3,2 |27,0/43,4 | 20,0
25 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
30 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
26 IASYAO9GACH 2,8 3,2 |27,0/43,4 | 20,0
29 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
27 IASYAO9GACH 2,8 3,2 |27,0/43,4 | 20,0
28 IASYAO9GACH 2,8 3,2 |27,0/43,4 | 20,0
31 IASYAO7GACH 2,2 2,8 [27,0/43,4 | 20,0
32 IASYAO7GACH 2,2 2,8 [27,0/43,4 | 20,0
33 IASYA12GACH 3,6 4,1 [27,0/43,4 | 20,0
System A2
Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C | Temp.
(kw) | (kw) | (/%) G
(9]
18 IASYAO9GACH 2,8 3,2 |27,0/43,4 | 20,0
6 IASYAO9GACH 2,8 3,2 |27,0/43,4 | 20,0
17 IASYAO9GACH 2,8 3,2 |27,0/43,4 | 20,0
K1 IASYA12GACH 3,6 4,1 [27,0/43,4 | 20,0
7 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
16 IASYAO9GACH 2,8 3,2 |27,0/43,4 | 20,0
8 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
15 IASYAO9GACH 2,8 3,2 |27,0/43,4 | 20,0
K1.b IASYA12GACH 3,6 4,1 [27,0/43,4 | 20,0
9 IASYAO9GACH 2,8 3,2 |27,0/43,4 | 20,0
14 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
13 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
10 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
12 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
11 IASYAO7GACH 2,2 2,8 |27,0/43,4 | 20,0
Oznaczenia:
Nazwa Numer jednostki
Model Nazwa modelu urzadzenia
RC C Nominalna wydajnos¢ chtodnicza
RC H Nominalna wydajnos¢ grzewcza
Temp.C [Temperatura wewnetrzna dla chtodzenia
Temp. G [Temperatura wewnetrzna dla grzania




7. Wytyczne montazu, uruchomienia i eksploatacji

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ materiatem elastycznym i
niepalnym.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Instalacje freonowe nalezy wykonac z rur chtodniczych, izolowanych termicznie dodatkowo
instalacje prowadzone na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami UV oraz warunkami
atmosferycznymi.

Wszystkie przewody freonowe i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w
sposoéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.

Instalacje freonowe nalezy prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé¢ w klasie
odpornosci odpowiadajgcej danej przegrodzie.

Przy montazu jednostek wewnetrznych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na instalacje
elektryczne prowadzone pod tynkami, poniewaz istnieje niebezpieczenstwo ich uszkodzenia
podczas wiercenia otwordw pod kotwy.

Przy montazu jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nalezy bezwzglednie przestrzegac

wytycznych i szczegétéw montazu zawartych w instrukcji montazu urzadzenia klimatyzacyjnego.

8. Woytyczne branzowe

8.1. Branza elektryczna

Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen zestawionych ponizej. Wszystkie urzgdzenia
zasilane energig elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia pragdem obstugi lub

0s0b postronnych.

Tabela —Jednostki zewnetrzne

Pobdér mocy .

Typ elektrycznej [kW] Napiecie [V]
AJYO9O0LALBH 7.25 400
AJY126LALBH 11.17 400

Tabela —Jednostki wewnetrzne
Pobér mocy .

Typ elektrycznej [W] Napiecie [V]

ASYAO7GACH 17 230




ASYAO9GACH 18 230

ASYA12GACH 22 230

Tabela — Pompka skroplin

Pobd6r mocy

elektrycznej [w] | aPiecie W\

Typ

Mini tank - 230

8.2. Branza wod-kan

- wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek klimatyzacyjnych

8.3. Branza budowlana

- wykona¢ przebicia w przegrodach budowlanych, w miejscach przejscia instalacji

- wykona¢ fundament pod jednostke zewnetrzng Al oraz A2

- uszczelni¢ miejsca przejscia instalacji przez przegrody budowlane

- wykona¢ wszystkie niezbedne roboty wykonczeniowe (np. malowanie w miejscach, w ktdrych

zostata naruszona powtoka malarska)

9. Zestawienie podstawowych materiatéw

Systemy VRV
Jednost
Lp. Nazwa elementu ka llos¢ Uwagi
miary

1 |AgregatAJY126LALBH szt. 1
2 | AgregatAJYO9OLALBH szt. 1
3 |Jednostka scienna ASYAO7GACH szt. 20
3 |Jednostka scienna ASYAO9GACH szt. 12
3 |Jednostka scienna ASYA12GACH szt. 4
5 | Tréjnik instalacyjny UTP- AXO54A szt. 13
6 | Tréjnik instalacyjny UTP- AX0O90A szt. 15
7 | Tréjnik instalacyjny UTP- AX180A szt. 6
10 |Sterownik bezprzewodowy UTY-LNHY szt. 36
11 | Sterownik centralny UTY-DTGY szt. 1
12 |Instalacja z rur miedzianych 6,35 mm z izolacjg mb 55
12 |Instalacja z rur miedzianych 9,52 mm z izolacjg mb 29
13 | Instalacja z rur miedzianych 12,70 mm z izolacjg mb 128
14 |Instalacja z rur miedzianych 15,88 mm z izolacjg mb 21
15 | Instalacja z rur miedzianych 19,05 mm z izolacja mb 8
16 |Instalacja z rur miedzianych 22,22 mm z izolacjg mb 59
17 |Instalacja z rur miedzianych 28,58 mm z izolacjg mb 9




Instalacja odprowadzenia skroplin

Jednost
Lp. Nazwa elementu ka llos¢ Uwagi
miary
1 |Przewody PVC ®25 mb 134
2 |lzolacja przewoddw o grubosci 9mm mb 134
3 | Pompki skroplin mini tank szt. 9

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz aktami i normami

prawnymi.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i

certyfikaty techniczne.

traktowa¢ jako ,elementy wzorcowe”, ktérych parametry techniczne, parametry wizualne,

parametry pracy oraz parametry szczegdlne, wynikajgce z zatozen projektu i wymagan inwestora,

Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodnic z projektantem oraz inwestorem.

Wszystkie materiaty i urzadzenia wymienione w projekcie jako ,projektowane” nalezy

nie mogg podlegaé zmianie.
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Rys. 7 - Fundament agregatow chtodniczych
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze dokumentacja techniczna:

»Projekt budowlany instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczen Osrodka Pomocy Spotecznej
przy ulicy Zuzlowej 25 w Rybniku”

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Szweda
Nr upr. SLK/0813/PWQS/05

PROJEKTANT: mgr inz. Patrycja Sinka
Nr upr. SLK/1782/PWOK/07
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INFORMACIJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlany instalacji klimatyzacji wybranych
pomieszczen OSrodka Pomocy Spotecznej przy ulicy
Zuzlowej 25 w Rybniku

INWESTOR: Osrodek Pomocy Spotecznej w Rybniku
ul. Zuzlowa 25
44-200 Rybnik

POLOZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Zuzlowa 25
44-200 Rybnik

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MS Instal MARCIN SZWEDA
ul. Brzezinska 8a
44-203 Rybnik

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Szweda
Nr upr. SLK/0813/PWQS/05

OPRACOWAL: mgr inz. Adam Orszulik

DATA OPRACOWANIA: Kwiecien 2016r.



I. Podstawa opracowania

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Il. Zakres robot zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczen

Osrodka Pomocy Spotecznej przy ulicy Zuzlowej 25 w Rybniku.

lll. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym niniejszg dokumentacjg wystepujg obiekty budowlane:

- droga wewnetrzna,

- instalacje wewnetrzne,

IV. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajdujg sie nastepujgce, istniejgce
elementy zagospodarowania, terenu moggace stwarzaé zagrozenia:
- istniejgca infrastruktura techniczna nadziemna
- droga

- istniejgce instalacje wewnetrzne

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Wykonywane roboty budowlane i towarzyszgce bedg stwarza¢ nastepujace zagrozenia:
- niebezpieczenstwo wynikajgcego z korzystania z sprzetéw mechanicznych
- niebezpieczenstwo wynikajgcego z korzystania z elektronarzedzi
- prace zwigzane z montazem instalacji

- niebezpieczenstwo wynikajgce z pracy na wysokosci
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V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych i recznych robdt budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt na
wysokosci przeprowadzonym przez specjaliste d/s bhp. Nastepnie z chwilg wejscia, na teren
budowy kazdy z pracownikdéw musi zostaé poddany szkoleniu stanowiskowemu w zakresie

realizowanych prac.

Podstawowgq tematyke szkolen nalezy prowadzi¢ w oparciu o nastepujgce akty normatywne:

- Dz. U.z2003 r. Nr 169, poz. 1650 Rozporzgdzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) — roboty montazowo — instalacyjne;
- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 wraz z pdzZniejszymi zmianami —
prowadzenie robot pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. | - Budownictwo
ogolne. pkt. 3 Roboty ziemne;

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40, poz. 470);

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2002 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118,
p0z.1263);

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen
Srodki stosowane dla zapobiezenia niebezpieczeristwom:

- teren budowy wtasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstepu osobom postronnym,

- pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubranie robocze,

- stosowane narzedzia i urzadzenia winny posiadac atesty i by¢ w dobrym stanie technicznym,
- W miejscu prowadzenia prac powinny znajdowac sie srodki gasnicze i przenosna apteczka
pierwszej pomocy oraz tablica informacyjna z numerami telefonéw alarmowych,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem bhp
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